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Основна технічна інформація Значення
Мінімальна потужність 12 кВт
У тому числі потужність водяного контура 8 кВт
Споживання дров 3,2 кг/год
  
Номінальна потужність 16 кВт
У тому числі потужність водяного контура 12 кВт
Споживання дров 4,5 кг/год
  
Максимальна потужність 20 кВт
У тому числі потужність водяного контура 14 кВт
Споживання дров 5,7 кг/год
  
Діаметр димоходу 200 мм
Діаметр підведення повітря 125 мм
  
Температура димових газів 330 °С
Розмір полін 50 см
  
ККД >70%
Вага 150 кг
  
Водяний контур  
Перевірочний тиск 4 бари
Робочий тиск 2 бари
Об'єм води 35 л
Діаметр підведення водяного контура 1"
Діаметр підведення контура охолодження 1/2"
Діаметр підведення відповітрення 1/2"

Топка сертифікована у відповідності до ДСТУ 3075-95
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1" РВН Пряма подача

1" РВН Зворотня подача

1/2" РВН Відповітрення
або
датчик перепускного клапана

1/2" РВН Відповітрення
або

датчик перепускного клапана

10мм отвір датчика температури

1/2" РВН Вихід з охолоджуючого контура

1/2" РВН Вхід в охолоджуючий контур


